La veranda “SELVA” &
particolarmente adatta
ai climi piovosi.

La gronda ¢ estesa su
tutto il preimetro del
tetto, offrendo cosi
un’ulteriore protezione.

“SELVA” represents a
variant suitable for rainy
climates. The tent-fly’s
gutter, placed along all
its perimeter, offers an
efficient protection of
the walls.

El avancé “SELVA”
interpreta una variante
especialmente dirigida
a los climas lluviosos.

El alero del techo
disponible a lo largo de
todo el perimetro ofrece
una ulterior proteccion.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tetto in tessuto poliestere bispalmato PVC da 530 gr/mq
Cavetto termosaldato

Pareti laterali amovibili in tessuto poliestere resinato
con porte d'accesso, finestre in zanzariera e coprifinestra
incernierati

Facciata a due pannelli intercambiabili con finestra in
kristal trasparente ed oscuranti incernierati. Disponibile
dalla taglia 4 alla 6 con due finestre e porta centrale;
dalla 7 alla 14 con tre finestre e porta centrale

Grondine di protezione sulle cerniere esposte all'acqua
Balza perimetrale in tessuto poliestere bispalmato PVC
con ancorette per un facile ricambio degli elastici
Profondita della veranda cm 250 con verandino di cm 50
Cerniera per apertura frontale a balconcino

Paleria in alluminio elettrosaldato di 8 mm 25,4 x 1,2 a
regolazione globale; taglia 4: tre pali al tetto; dalla taglia
5alla 10, cinque pali al tetto; dalla taglia 11 alla taglia 14,
sette pali al tetto e cinque pali verticali

Disponibile dalla taglia 4 alla taglia 14.

OPTIONALS:

Cucina di larghezza cm 200 e profondita cm 130
Camera ospiti di larghezza cm 200 e profondita cm
140, composta da un telo interno in cotone 100% con
catino in PVC da inserire nel vano cucina

Sottotetto in cotone 100%

Divisorio per cucina in cotone 100%

Triangolo di compensazione (caravan aerodinamiche)
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TECHNICAL FEATURES:

e Smeared PVC (530 gr/mq) tent-fly
e Removable resined polyester walls with doors, mosquito-
net window and window cover with zipper
e Front with two interchangeable panels with transparent
kristal windows and darkening window cover:
two windows from 4™ till 6" size;
three windows from the 7™ till the 14" size.
e Protection weather-moulding upon the zippers exposed to
the water
e (utside ledge in smeared PVC with hooks
e Vertical central zipper which gives the possibility to have
a balcony
Awning’s depth cm 250 and casquette cm 50
Aluminium electrowelded pole kit @ mm 25,4 X 1,2 and
length cm 115 equipped with a practice bag for an easy
freight; three poles at the tent-fly on the 4th size, five poles
at the tent-fly from the 5™ till the 10™ size, seven poles at the
tent-fly and five vertical poles from the 11" ill the 14" size
e Available from the 4™ size till the 14™.

OPTIONALS:

e Kitchen: breadth cm 200 and depth cm 130
e Guest room: breadth cm 200 and depth cm 140.
It is composed of an inner in cotton 100%
with a PVC basin to apply into kitchen tent
e Garret: in cotton 100%
e Kitchen partition in cotton 100%
e Compensation triangle (aerodynamic caravan)
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CARACTERISTICAS TECNICAS:

Techo de tejido poliéster de dos capas PVC de 530 gr/m?
Cable termosoldado

Paredes laterales amovibles de tejido poliéster resinado
con puertas de acceso, ventanas con mosquitera y
cubreventanas con cremalleras

Frontal de dos paneles intercambiables con ventana

de kristal transparente y cortinas para oscurecer con
cremalleras. Disponible de la talla 4 a la 6 con dos
ventanas y puerta central; de la 7 a la 14 con tres ventanas
y puerta central

e (Canaldn de proteccion en las cremalleras expuestas al agua
e Franja perimétrico de tejido poliéster de dos capas PVC

con anclas para un fécil recambio de los eldsticos

e Profundidad del avancé 250 cm con visera de 50 cm
e (Cremallera para apertura frontal de balconera
e Palos de aluminio electrosoldado de @ mm 25,4 x 1,2 de

regulacion global; talla 4: tres palos en el techo; de la
talla5 a la 10, cinco palos en el techo; de latalla11 ala
talla 14, siete palos en el techo y cinco palos verticales
Disponible de la talla 4 a la talla 14.

ELEMENTOS OPCIONALES:

Cocina de 200 cm. de ancho y 130 cm. de profundo
Habhitacion huéspedes de 200 cm de ancho y 140 ¢cm
de profundo, formada por una tela interna de algodén
100% con cascaron de PVC a colocar en el vano cocina
Bajotecho de algodon 100%

¢ Elemento divisorio para cocina de algodén 100%
e Triangulo de compensacion (caravanas aerodinamicas)
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