
CONVERTOR
Made in Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Tetto in tessuto poliestere bispalmato PVC da 530 gr/mq con profondità

di cm 250
• Pareti in tessuto poliestere resinato
• Paleria in alluminio elettrosaldato di ø mm 25,4 x 1,2 elettrosaldato; dalla

taglia 4 alla taglia 10 tre pali al tetto, dalla taglia 11 alla 14 cinque pali al tetto
e cinque pali verticali.

• Disponibile dalla taglia 4 alla taglia 14.

OPTIONALS:
• Facciata con porta ad apertura verticale, finestre in zanzariera e copertura

in kristal

“CONVERTOR”  is a sun screen tent designed in a new innovative way. Half moon
zipped sidewalls provide a good shelter next to the caravan. An optional frontal panel gives
the opportunity to create a real awning with the simple assembly procedures of a sun screen.

TECHNICAL FEATURES:
• Smeared PVC (530 gr/mq) tent-fly
• Roof ’s depth cm 250
• Resined polyester walls
• Electrowelded aluminium pole kit ø mm 25,4 x 1,2; three poles at the tent-fly from 4th till

the 10th size; five poles at the tent-fly and five vertical poles from the 11th till the 14th size.
• Available from the 4th size till the 14th.

OPTIONALS:
• Frontal panel with door, mosquito-net

windows and kristal window cover

PALERIA IN ALLUMINIO

“CONVERTOR” è un parasole dalla
linea innovativa. I  laterali
incernierati a mezza luna offrono
un ottimo riparo alla zona
antistante la caravan. La possibilità
d’applicare la facciata lo rende a
tutti gli effetti una veranda, pur
avendo la praticità di montaggio
di un parasole.

Variante con facciata


